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EDITAL REPUBLICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2672/2018
TOMADA DE PRECOS DE N° 14/2019

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA por determinacdo do
Senhor Prefeito, Eng.° Caio Matheus, torna publico que fard realizar licitacdo na modalidade

by

tomada de precos, destinada a Contratacdo de empresa para realizacdo de obras de
reformulacéo viaria e de transporte no Terminal Albatroz.

Este certame sera regido pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, a Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Os documentos para comprovagdo da habilitacdo e a proposta deverdo obedecer as
especificacfes deste edital e seus anexos, que dele fazem parte integrante, e serdo recebidos
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, na sede da Prefeitura do Municipio de Bertioga,
localizada na Rua Luiz Pereira de Campos 901 i Centro - Bertioga, no dia e horario constante

no preambulo deste.

PREAMBULO

NUmero de Ordem

N° 14/2019 REPUBLICADO

Repartico Interessada

Prefeitura do Municipio de Bertioga

Objeto da Licitagcdo

Contratacdo de empresa para realizagdo de obras
de reformulacéo viaria e de transporte no Terminal
Albatroz., conforme solicitagdo da Secretaria de
Seguranca e Cidadania.

Modalidade

Tomada de precos

Julgamento

Menor preco Global.

Legislagcao aplicavel

Lei n° 8.666/93 e posteriores alteracdes

Local, dia e hora para recebimento
da documentacéo e proposta

Diretoria de Licitacdo e Compras, sito & Rua Luiz
Pereira de Campos 901 i Centro i Bertioga/SP,
até as 13H30MIN do dia 18 de Julho de 2019.

Local e Inicio da abertura dos
envelopes da documentacdo e
propostas

Prefeitura do Municipio de Bertioga, sito a Rua
Luiz Pereira de Campos 901 1 Centro -
Bertioga/SP, pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, as 14 Horas do dia 18 de julho de 2019.

Valor

estimado da contratacdo R$ 277.426,02 (duzentos e setenta e sete mil,

quatrocentos e vinte e seis reais e dois centavos).
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EDITAL REPUBLICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2672/2019
TOMADA DE PRECOS DE N° 14/2019

1-OBJETO:

- A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA por determinacdo do Senhor Prefeito, Eng.°
Caio Matheus, torna publico que fara realizar licitagdo na modalidade tomada de precos,
destinada a Contratacdo de empresa para realizacdo de obras de reformulacdo viaria e de
transporte no Terminal Albatroz, critério de selecdo de MENOR PRECO GLOBAL, regime de
execucdo de empreitada por preco global, conforme especificacbes contidas no Anexo | i
Termo de Referéncia e demais anexos deste edital.

2. INFORMACOES GERAIS:

O Edital completo, incluindo seus anexos podera ser consultado na Diretoria de Licitagédo e
Compras, localizada no Paco Municipal, sito a Rua Luiz Pereira de Campos 901 i Centro i
Bertioga/SP e ou retirado pessoalmente, no horario das 09h00min 11h30min e das 13h30min
16h00min, de segunda a sexta feira, ou ainda pelo site www.bertioga.sp.gov.br .

2.1. VISITA TECNICA

a) Devera ser efetuada visita técnica nos locais em que serdo prestados os
servicos, com a finalidade de tomar pleno conhecimento do local, das condi¢des
ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na elaboragdo da proposta,
e futuramente na execuc¢do do objeto do presente edital, da qual sera fornecido
Atestado de Visita Técnica.

b) A Visita podera ser realizada por intermédio de agendamento, devendo na
data e horario marcado, a interessada comparecer a Secretaria de Obras e
Habitag&o, sito a Rua Luiz Pereira de Campos n°® 901, Paco Municipal, Centro,
Bertioga até o dia anterior a data do certame.

b.1) Na realizacdo da visita, solicita-se que o(s) representante (s) esteja
no local com no minimo 15 minutos de antecedéncia ao horario marcado,
munido de credencial assinada pelo representante legal da proponente
com poderes especificos para realizacdo da visita.

b.2) O documento de credenciamento acima citado podera ser, em se

tratando de s-ci o, o AContrato/ Estat
prepost o, iCart a demp&hhadalde Bstaiuta/Goatrato o 0 a c
Social.

c) O agendamento para realizacdo de visita técnica deverd ser realizado pela
licitante junto a Diretoria de Licitagdbes e Compras, através telefone (0xx13)
3319-8046;
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3. CONDICOES DE PARTICIPACAO:

3.1 - Poderao participar deste certame licitatério, empresas cadastradas no ramo de
atividade pertinente ao objeto desta licitacdo que atenderem as exigéncias de
habilitacdo, mediante apresentacdo dos documentos relacionados no presente
Edital.

3.2 - Para participar desta licitagdo, a licitante devera estar cadastrada na
Prefeitura do Municipio de Bertioga, apresentando para sua habilitagdo, além dos
documentos exigidos no presente Edital, o Certificado devidamente validado na
data de sua apresentacgao.

3.3 - Empresa ndo cadastrada que tenha interesse em participar do processo
licitatério em voga, podera efetuar seu cadastramento em até 03 dias antes da data
de abertura dos envelopes.

3.4 - Os documentos exigidos para o cadastramento estdo disponiveis na Prefeitura
do Municipio de Bertioga, na Diretoria de Licitagdo e Compras, de acordo com o
dispostos nos artigos 27 a 31 da Lei Federal n° 8.666/93, constantes dos artigos 28
a 32 da lei n° 8.666/93 e suas alteracfes, devendo fazer contato através do fone
(13) 3319-8046.

3.5 - As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visando ao exercicio da
preferéncia prevista na Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, que
desejarem obter beneficios da referida Lei e fizerem jus aos beneficios, deverdo
apresentar declaragdo conforme ANEXO Xl constante neste Edital, FORA dos
Envelopes.

3.6 - Nao sera permitida a participacéo de empresas:

a) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;
b) Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicéo;
c) Que estejam impedidas de licitar nos termos da Sumula 51 do TCE-SP.

4 - CREDENCIAMENTO:

4.1 - Na sessao de abertura, que se realizara no local, dia e horério estabelecidos
no preambulo deste Edital, as Licitantes poderdo fazer-se representar diretamente
ou por intermédio de procurador.

4.1.1 - Tratando-se de Representante Legal (sécio, proprietario, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial,
ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

4.1.2 - Tratando-se de Procurador, instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular assinado pelo representante legal, do qual constem poderes
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especificos para anuir, transigir ou renunciar a direitos em nome da empresa, bem
como praticar os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento
particular, o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa na
forma do Item 4.1.1.

4.2 - Serdo admitidos no maximo 1 (um) representante para cada licitante
credenciado, de modo a evitar tumulto mesmo que involuntario no certame
licitatorio.

4.3 - O (s) representante (s) devera identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto.

4.4 - Os documentos de representacdo acima referidos serdo retidos pela
Comissdo Permanente de Licitagéo e juntados ao Processo Licitatério, assim como
todos aqueles pertinentes ao certame licitatorio.

4.5 - Durante os trabalhos da Sessao de Abertura, sO sera permitida a manifestagéo
oral ou escrita de representantes legais, Procuradores e ou Prepostos das
Licitantes participantes, o que sera consignado em Ata, cabendo recursos quanto a
seus efeitos, ndo sendo permitidas refutacdes orais pelas Licitantes.

4.6 - DA GARANTIA DE PARTICIPACAO:

4.6.1 i Para participacdo devera comprovar o recolhimento e garantia da
seguinte forma:

a) T Para participagdo as sociedades interessadas, deverdo
apresentar garantia inicial com validade de no minimo 60 (sessenta) dias no valor de R$
2.774,26 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos, referente a 1%
do valor estimado para contratagao;

b) - A garantia de que trata o item acima deveréa ser efetuada, como
prova de sua qualificacdo econdmico-financeira, conforme prevé o artigo 31, inciso Ill da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes, obedecido ao critério do paragrafo 1° do artigo 56 da
citada Lei;

c) - Para efetuar a garantia da participacao, a licitante deverd adotar
as providéncias junto a Secdo do Tesouro do Municipio de Bertioga, sito a Rua Luiz Pereira de
Campos, 901 i Pacgo Municipal i Bertioga/SP, das 9:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00,
devendo ela ser prestada impreterivelmente até as 16:00 horas, do dia anterior a data de
abertura da licitacéo.

d) - As garantias de participacdo das licitantes considerados
inabilitadas serdo restituidas apds decorrido o prazo para interposicao de recursos ou apds o
julgamento dos recursos eventualmente interpostos decorrentes da fase habilitatoria, mediante
solicitacdo por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura;

e) - As garantias de participacdo dos licitantes que porventura
venham a desistir da participacao, serdo restituidas apos 10 (dez) dias a contar da abertura dos
envelopes de n° 01, mediante solicitagédo por escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura.
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f) - A garantia das licitantes consideradas habilitadas, e vencedora do
certame, serd restituida apos a assinatura do instrumento contratual, mediante solicitagcdo por
escrito, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura;

h) - A licitante vencedora perdera direito a restituicdo da garantia de
participacdo, caso deixe de atender a convocacdo para a assinatura do contrato ou que se
recusar a assina-lo no prazo em que for convocada, pela Prefeitura do Municipio de Bertioga.

5 - DOCUMENTOS - ENVELOPE N° 01.
Para habilitacdo todos os interessados, deverdo apresentar os documentos abaixo, a saber:

5.1- Documentacdo de habilitacdo juridica, fiscal e econdmico-financeira

a) registro, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado no 6rgdo competente, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

c) inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

-Dos documentos de constituicdo social deverdo constar
necessariamente finalidade social integralmente compativel com a
atividade que constitui o objeto da presente licitagao;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

f) Prova de situacéo regular perante as Fazendas Federal, Estadual
e Municipal da sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da
lei, conforme certidbes emitidas, em data ndo superior a 90 (noventa)
dias da data designada para o recebimento dos envelopes contendo as
propostas, quando n&o contiverem indicag&o do seu prazo de validade;

f.1) A Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa
a sede da licitante, deverd ser comprovada através da
apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou
Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, comprovando regularidade fiscal
de todos o0s tributos federais, inclusive contribuicbes
previdenciarias, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro
de 2014;
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f.2) Certiddo de Regularidade de situacdo quanto aos encargos
tributarios Estaduais, expedido pela Secretaria da Fazenda do
Estado do domicilio ou sede da licitante ou declara¢céo de isencéo
ou de ndo incidéncia assinada pelo representante legal da
licitante, sob as penas da lei, quando ndo houver obrigatoriedade
de inscricdo da empresa;

f.3) A Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da
sede da licitante, devera ser comprovada através da apresentacao
da Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de
Tributos Mobiliarios, expedida pelo municipio sede da licitante ou
declaracao de isencéo;

g) Prova de situacédo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, conforme disposto na Lei
12.440/2011.

i) Declaracdo de que a proponente ndo esteja apenada com declaracao
de inidoneidade por qualquer ente da Administracdo Publica, direta ou
indireta em virtude de contratos firmados anteriormente.

j) Declaragdo informando que os administradores e acionistas,
detentores do controle do estabelecimento participante desta licitacao,
nao possuem qualquer vinculo direto ou indireto com a
CONTRATANTE ou com o responsavel por esta licitacdo nos termos do
Artigo 9° da Lei Federal n° 8666, de 21/06/93 e atualizagbes
posteriores.

k) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo a habilitacéo, assinada
por quem de direito, devendo o subscritor estar devidamente
identificado e a declaracdo estar redigida conforme os parédmetros
explicitados no Anexo IV deste Edital.

I) Declaracéo da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicdo Federal, Lei n°® 9.854/99 e no Decreto n°
4.358/2002, de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze anos) 1 Anexo Il

m) Declaracdo expressa do interessado aceitando as condigbes do
presente edital e das especificagdes, conforme anexo V.

n) Atestado de Visita Técnica.
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5.2 i DA QUALIFICACAO TECNICA

A) OPERACIONAL

5.2.1. Original ou cépia autenticada da Certiddo de Registro de pessoa
juridica, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA/CONFEA e/ou CAU
da regido a que estiverem vinculados.

5.2.1.1. No caso da empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Sao Paulo,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgédo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.2.2. Atestado(s) ou certiddo(des) de desempenho anterior de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, fornecida por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da licitante, devidamente
registrado na entidade competente 1 Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU,
comprovando a execuc¢ao de obras ou servigcos similares e compativel com o
objeto da licitagao.

B) PROFISSIONAL

5.2.3. Atestado(s) ou Certiddo(bes) de desempenho anterior de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, fornecida por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome do profissional(ais)
pertencente(s) ao quadro permanente do licitante, devidamente registrado e
expedido pela entidade competente i Sistema CONFEA/CREA e/ou CAU,
comprovando a execuc¢ao de obras ou servigos similares e compativel com o
objeto da licitagao.

5.2.4 O profissional detentor do(s) CAT(s) devera possuir seu vinculo com a
licitante, na data da apresentacédo dos envelopes de habilitacdo e proposta, nos
termos da Sumula 25 do TCE 1 SP.

5.2.5 Declarag¢do da licitante, que se vencedor, o profissional, detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s), integrara a equipe técnica responsavel pela
execucdo dos servigos.

5.2.6 Declaracdo, que se vencedor, apresentara no ato da assinatura do
contrato a indicacdo do responsavel técnico e do engenheiro preposto que
representard a empresa durante a execucdo dos servigos, € no prazo de 5
(cinco) dias da assinatura do contrato apresentara as respectivas ART’s.

5.2.7. Declaragcdo, que se vencedor, apresentara apés 05 (cinco) dias da
assinatura do contrato sua inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos
termos da Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018, junto
a Secretaria de Obras e Habitacéo..

5.3 QUALIFICACAO ECONOMICA- FINANCEIRA
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a) Certiddo Negativa ou Positiva de Recuperacdo Judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor ou distribuidores judiciais da sede da pessoa
juridica, com data de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias antes da
data de apresentacdo dos envelopes, devendo ser apresentada na seguinte
forma:

a.1l) Na hipétese de Certiddo Positiva, devera a licitante demonstrar
seu Plano de recuperacgédo, jA homologado pelo juizo competente e em
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econémico-financeira.

b) Balanco Patrimonial e Demonstracbes Contabeis do ultimo exercicio
social, apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancete ou balancos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta assinados
por contador ou outro profissional equivalente.

c¢) Declaracao da boa situagao financeira atualizada, comprovada na hip6tese
de a licitante dispor de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC) igual ou superior a 1 (um inteiro), calculado de acordo
com a férmula seguinte:

LG1 Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SGi Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC - Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) Comprovante da garantia inicial para licitar prestada em qualquer das
modalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, mediante comprovante do
recolhimento expedido pela Tesouraria da Prefeitura..

5.3.1 Os documentos poderdo ser apresentados em original, por copia
autenticada por tabelido ou por funcionario do Municipio ou publicacdo em érgao
de imprensa oficial. Sendo que o0s documentos extraidos de sistemas
informatizados (internet) ficando sujeitos a comprovacéo de sua veracidade pela
Administracao.

5.3.2 N&o seréo considerados quaisquer documentos remetidos por via fax, que
se destine a participacdo neste certame.

6 - DA PROPOSTA - ENVELOPES n° 02(DOIS)

6.17 O envelope devera conter:
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a) A proposta, com Identificacdo da empresa licitante, de acordo modelo constante no
Anexo VI, contendo a razdo social e o n° de inscricdo no CNPJ, formulada em moeda
corrente nacional, datilografada ou digitada, redigida em portugués de forma clara e
detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo seu representante,
estando inclusos todos os custos dos insumos e materiais, custos operacionais, mao-
de-obra, encargos sociais e trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e
indiretas, que eventualmente possam incidir sobre o objeto da presente licitacdo, com
validade de proposta de, no minimo, 60 dias.

b) Planilha de custos e servi¢cos, de acordo com a planilha constante do Anexo |,
contendo precos unitarios, totais por item e total geral e cronograma fisico financeiro;

c) Composigcdo do valor do BDI, e encargos sociais, de acordo com as mudangas
impostas pela Lei 12.844/2013, publicada em Edicdo Extra do DOU de 19/07/2013 e
conformidade com o Acordao 2622/2013-TCU.

d) A empresa podera solicitar, via email junto ao Departamento de Licitacdes e
Compras, a planilha de custos e cronograma fisico financeiro em exel, para
preenchimento.

d) O critério para aceitabilidade do BDI é de no maximo 29.77%.

e) A provisao para pagamento do IRPJ e da CSSL devera estar embutida no lucro bruto.

f) O custo unitario de cada item, total e valor total (custo) proposto, acrescidos do BDI
também proposto, constituirdo a Unica e completa remuneracao para 0S Servicos.

g) A omisséo do prazo de validade da proposta ndo desclassificara o proponente, sendo
considerado o estipulado neste Edital, de 60 (sessenta) dias.

h) Serdo consideradas apenas as propostas datadas, devidamente subscritas e
rubricadas, que ndo contenham emendas ou rasuras.

i) N&o serdo aceitas propostas alternativas de precos oferecidas pelo mesmo licitante.

j)- Declaracdo (conforme modelo no Anexo VII) informando que, nos precos unitarios
ofertados estdo inclusas todas as despesas diretas e indiretas com o fornecimento
do(s) produto(s), em conformidade com as condicfes estabelecidas neste instrumento
convocatério.

K) Dados para elaborag&o do Contrato ( Anexo X).

7 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES N°s. 01 e 02

7.1 Os envelopes n° 01(um) Habilitacdo e 02 (dois) Proposta contendo,
respectivamente, os documentos de Habilitacdo e a Proposta Comercial, deveréao
ser entregues, fechados e indevasséaveis, no local, dia e horéario estabelecidos no
predmbulo deste Edital.

7.2- Deverdo conter na parte externa do envelope n° 01 as seguintes
especificacdes:
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RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
TOMADA DE PRECOS n° 14/2019
PROCESSO n° 2672/2018
ENVELOPE n° 01 (DOCUMENTOS)
DATA DE ABERTURA: 18/07/2019
HORARIO: 14 horas

7.3- Dever4 conter na parte externa do envelope n° 02 as seguintes
especificacdes:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
TOMADA DE PRECOS n° 14/2019
PROCESSO n° 2672/2018
ENVELOPE 02 (PROPOSTA COMERCIAL)
DATA DE ABERTURA: 18/07/2019
HORARIO: 14 horas

8 - DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

8.1-Da sessdo de abertura dos Envelopes n°s.01(um) e 02(dois)

8.1.1-Na sessao de abertura, que se realizara no local, dia e
horario estabelecidos no preambulo deste Edital, as Licitantes
poderédo fazer-se representar diretamente por um Diretor, um de
seus Sdcios e ou indiretamente por meio de Procuradores e ou
Prepostos, mediante instrumento publico de mandato e ou Carta
de Preposicdo, especifica a este Edital, nos termos do presente
Edital.

8.1.2-Durante os trabalhos da Sessdo de Abertura, s6 sera
permitida a manifestacdo de representantes legais, Procuradores
e ou Prepostos das Licitantes participantes, o que sera
consignado em Ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos.

8.2-Da Abertura dos Envelopes:

8.2.1-No inicio da Sessdo de Abertura, os envelopes e o0s
documentos de credenciamento retidos serdo rubricados pelos
membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos
representantes das Licitantes presentes.

8.2.2- A Comissdo Permanente de Licitacdes examinara a
documentacdo apresentada e decidira pela Habilitagdo ou
Inabilitacdo das Licitantes participantes na mesma sessdo, ou
ainda, a critério da Comisséo Licitante, em sessdo reservada,
comunicando o resultado, via email ou publicacdo no Boletim
Oficial do Municipio e/ou Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.
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8.2.3- O néo atendimento as exigéncias elencadas neste Edital
implicard na inabilitagdo da interessada. A proponente inabilitada
ficard impedida de participar da etapa subsequente do
procedimento licitatorio.

8.2.4- Apbs ciéncia as concorrentes, quanto a decisdo da fase
habilitatoria, a abertura dos envelopes contendo as propostas dos
concorrentes habilitados e devolucdo dos envelopes fechados aos
concorrentes inabilitados (se houver), ocorrera, desde que
transcorrido o prazo sem interposi¢éo de recurso.

8.2.5- O julgamento serd realizado, tendo como critério o
cumprimento das normas e condi¢cdes estabelecidas neste Edital,
ao qual a Administracdo se acha estritamente vinculada.

8.2.6- Abertos os envelopes n°s 1 e 2 (dois), os documentos e as
Propostas das Licitantes habilitadas, terdo os seus contetdos
rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo
e pelos representantes legais, procuradores e ou Prepostos das
Licitantes presentes, lavrando-se nesta oportunidade ata dos
trabalhos realizados

8.3 - Classificacdo das Propostas.

8.3.1 Somente serdo levadas em consideragdo, para efeito de
julgamento, as propostas apresentadas de acordo com as
exigéncias legais e regulamentares do presente edital.

8.3.2 As propostas serdo classificadas pelo critério de menor
preco global proposto pela Licitante.

8.3.2.1 As propostas consideradas classificadas serao
verificadas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, quanto
houver erros aritméticos, na sua computacdo ou em seu
somatoério, os erros serdo corrigidos pela Comissao
Permanente de Licitagdo da seguinte maneira:

a) Se existir discrepancia entre os valores em
algarismos e por extenso, este Ultimo prevalecera; e

b) Se existir discrepancia no resultado da multiplicacédo
do preco unitario pela quantidade, o preco unitario
prevalecera, a menos que, na opinido da Comissao,
exista um erro grosseiro e O6bvio, caso em que a
proposta sera considerada desclassificada;

8.3.2.2 O valor estabelecido na proposta sera ajustado pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, de acordo com o
procedimento acima para corre¢cdo de erros e devera ser
considerado como aceito.
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8.3.3 Serdo adotados os seguintes critérios:
8.3.3.1 Menor preco global.
8.3.3.2- O critério de desempate nesta licitacdo sera,

obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2° do
art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

8.3.4 Serao desclassificadas:

8.3.4.1 As propostas que ndo atendam as exigéncias do ato
convocatorio da licitagdo ou as apresentadas em desacordo
com o Edital e com a legislacéo vigente.

8.3.4.2 As propostas apresentadas com borrdes, rasuras,
erros, entrelinhas, emendas, ressalvas ou omissfes, que, a
criterio da Comissdo Licitante, comprometam o seu
entendimento e ou conteudo.

8.3.4.3 As propostas consideradas manifestamente
inexequiveis ou com pregos excessivos, nos termos do
artigo 48, 1l da Lei 8.666/93.

8.3.44 A Administragcdo Publica poderd, a qualquer
momento, solicitar as licitantes as composi¢cdes de precos
unitarios apresentadas.

8.3.5- Serdo utilizados como Critério de Aceitabilidade das
Propostas

8.3.5.1. O critério de aceitabilidade para a presente
contratagdo, conforme estabelece o artigo 40 inc. X da lei
8.666/93 e alteracBes posteriores, sdo aqueles estimados
pela Administragdo, que € de R$ 277.426,02 (duzentos e
setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e
dois centavos)

8.3.5.2. A inexequibilidade tera como critério, as regras
estabelecidas no artigo 48, § 1° da Lei Federal n°® 8666/93 e
alteracBes posteriores.

8.3.5.3. - N&o serd considerada qualquer oferta de

vantagem nao prevista neste edital nem preco ou vantagem
baseada nas ofertas das demais licitantes.

8.4. Da Adjudicacdo e Homologacao
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8.4.1. Efetuada a classificacdo, a Comissdo Permanente de
Licitacdo aguardara o prazo recursal. Apés transcorrido o prazo
sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia
expressa , ou apdés o julgamento dos recursos interpostos, sera o
processo administrativo submetido a Autoridade competente,
para homologacao, a seu critério, e adjudicacdo do seu objeto,
fazendo-se publicar o resumo do ato no Diario Oficial do Estado
de Sao Paulo e/ou Boletim Oficial do Municipio, obedecidas as
normas que regulamentam a matéria.

8.5 As duvidas que surgirem durante as sessfes serdo resolvidas pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, na presenca das participantes, ou relegada para ulterior
deliberacéo, a juizo do Presidente da Comissao, devendo o fato constar de ata, em
ambos 0s casos.

8.6. E facultado & Comissdo Permanente de Licitag&o, ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar a instru¢do do processo.

9. DOS RECURSOS

9.1- Dos atos praticados nos procedimentos licitatérios, cabem o0s recursos
previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93, cuja contagem do prazo recursal, somente
iniciar-se-4 apos a efetiva ciéncia da deciséo a ser recorrida.

9.2- Eventuais recursos serao dirigidos a Autoridade Competente, por intermédio da
que praticou o ato recorrido, na forma e nos prazos previstos pelas disposi¢cdes
legais e deverdo ser protocolados na Prefeitura do Municipio de Bertioga, Diretoria
de Licitagdo e Compras, sito a Rua Luiz Pereira de Campos, 901 i Bertioga/SP,
nos dias Uteis, no horario das 9:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

10. DOS PRECOS

10.1- Os precos para execucdo do objeto da presente licitacdo serdo os constantes
na proposta da licitante, os quais séo fixos e irreajustaveis, pelo periodo de 12
(doze) meses.

11. 1. DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 - A licitante vencedora prestara no prazo de cinco dias a contar da assinatura
do contrato, garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do seu valor global, que lhe sera devolvida apds o término da vigéncia contratual,
mediante solicitacdo por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas
porventura aplicadas e ainda n&o-pagas pela empresa licitante vencedora.

11.1.1 A garantia devera ser prestada na Se¢do do Tesouro sito a Rua Luiz
Pereira de Campos, 901 Centro 7 Bertioga, devendo a adjudicataria
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apresentar copia do comprovante de entrega ao Gestor do Contrato para
juntada no processo de origem da contratacéo.

11.2 - Cabera a licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-Garantia;

c) Fianga Bancdéria;

11.3 - A Garantia, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.4 - A Garantia serd liberada, ou restituida, apés 15 (quinze) dias da emissao do
Termo de Encerramento do Contrato

12. DA CONTRATACAO

12.1 Apés homologada a licitagdo e adjudicado o seu objeto, sera a adjudicatéria
convocada para assinar o Termo Contratual, nas conformidades com a minuta parte
integrante do Edital.

12.2 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera fazé-lo no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da convocagéo,
ap6s a assinatura do contrato, apresentar em 5 (cinco) dias a ART junto a
Secretaria de Obras e Habitacao.

12.3 A recusa da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou nao atender
as exigéncias para assinatura do instrumento, dentro do prazo estabelecido no item
12.2, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, nos termos do art.
81 da Lei 8.666/93, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

12.4 Em ocorrendo a hip6tese prevista no item 12.3., fica facultado a
Prefeitura do Municipio de Bertioga transferir a adjudicacdo aos demais
participantes, nos termos do art. 64, § 2° da Lei 8.666/93.

12.5 A contratacdo decorrente desta licitacdo estara sujeita as alteracdes, nas
hipoteses previstas nos artigos 58 e 65 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

12.6 As condi¢des elencadas neste edital e nas propostas vencedoras fardo
parte integrante da contratacao.

13- DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E DAS PENALIDADES

13.1. O licitante ou contratado que descumprir quaisquer das clausulas deste edital
ou do instrumento contratual ficara sujeito as penalidades previstas nos artigos 86 e
87 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo das demais san¢fes legais cabiveis

13.2 Ficara sujeito a impedimento de licitar e de contratar com a Administracao
Pulblica direta e autarquica, pelo prazo de até 02 (dois) anos conforme dispde o
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inciso Ill, Art. 87, da Lei Federal n® 8.666/93, sem prejuizo das multas prevista no
edital e no instrumento contratual e das demais cominacgdes legais, aquele que:

13.2.1. Deixar de entregar documentacdo ou apresentar documentacéo
falsa para o certame;

13.2.2. Convocado dentro do prazo de validade da proposta, ndo
celebrar o contrato;

13.2.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal;
13.2.4. Nao mantiver a proposta, lance ou oferta;

13.2.5. Ensejar o retardamento da execucédo do objeto da contratacéo e
13.2.6. Falhar ou fraudar na execucao do contrato.

13.3. DAS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-a:

13.3.1 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratacdo, em
razdo do descumprimento de exigéncia do edital.

13.3.2 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso sobre a parcela do objeto.

13.3.3 20% (vinte por cento) por inexecucdo parcial instrumento
contratual sobre o valor da correspondente parcela.

13.3.4 20% (vinte por cento) por inexecugéo total do instrumento
contratual sobre o seu valor.

13.3.5 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha
problemas técnicos, mais multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) ao dia enquanto os problemas técnicos ndo forem sanados,
contados da data em que a Administragdo tiver comunicado a empresa
a irregularidade.

13.3.6 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer
das obrigacdes decorrentes do ajuste, que ndo estejam previstas nos
subitens acima, a qual incidird sobre o valor do instrumento contratual.

13.3.7 Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por
mais de 10 (dez) dias, serdo considerados inexecucdo parcial para os
efeitos das aplicacdes das penalidades.

13.3.8 Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo
considerados inexecucao total para efeito de aplicacdo de penalidade.

13.3.9 Sera advertido, sempre que forem constatadas
irregularidades de pouco gravidade, para as quais tenha a Contratada
concorrido diretamente.

13.4. As penalidades serdo aplicadas a critério da Administracdo e sao
independentes sendo que a aplicacdo de uma nao exclui a das outras, quando
cabiveis, conforme disposto no art. 87 da Lei de Licitacdes.

13.5. O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e sendo possivel, o
valor devido sera descontado da eventual garantia prestada ou dos créditos da
licitante. Nao havendo pagamento, o0 valor serd inscrito como divida ativa,
sujeitando a devedora a processo executivo.
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13.6. Constituem-se motivos para a rescisdo contratual por parte da Prefeitura do
Municipio de Bertioga, aqueles elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
8.666/93 e suas alteracbes.

13.7. As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatorio, porém
moratério, e consequentemente o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a
acarretar a Administracéo ou a terceiras.

13.8. Enquanto a CONTRATADA n&o cumprir as condigdes contratuais e editalicias
estabelecidas, a Administracao retera seus pagamentos e as garantias contratuais.

14 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1- Responsabilizar-se pela execugdo das obras, dentro das normas técnicas,
projetos e memorial descritivo, garantindo a boa qualidade;

14.2 - Planejar a execugao da obra, respeitando-se o Cronograma Fisico-financeiro
fornecido juntamente com a proposta comercial.

14.3- Dar suporte, quando solicitado, a administracdo municipal no decorrer da
obra;

14.4 - Arcar com todos 0s encargos e obrigagcbes da natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentéaria, tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucéo
dos servicos, no que tange a mao de obra especializada contratada, objeto desta
licitacdo.

14.5 - Manter, na direcdo dos servi¢os, profissional legalmente habilitado pelo
CREA, que sera seu preposto.

14.6 - Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca no
local dos servigos foi julgada inconveniente pela Administracdo, incluindo-se o
responséavel pela obra.

14.7 - Analisar, do ponto de vista executivo, 0s documentos técnicos integrantes do
contrato e comunicar por escrito a Secretaria de Obras e Habitacdo do Municipio as
discrepéncias, omissdes ou erros, inclusive quaisquer transgressdes as normas
técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
assinatura do contrato, sendo que a comunicagdo nao ensejard & CONTRATADA o
direito de reclamar no futuro quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer
administrativa ou judicialmente.

14.8 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacdes constantes do
memorial descritivo e do Projeto fornecido sera sempre consultada a Fiscalizagcdo
da Secretaria de Obras e Habitacdo, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo
tomada pela Secretaria de Obras e Habitacdo devera ser comunicada a empresa
licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.
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15- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1 - A Prefeitura, apés a assinatura do contrato, compromete-se a:
15.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por servidor
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.
15.1.3 - Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais
imperfeicbes no curso de execucdo dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcao.
15.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicbes e
pagamentos nas condi¢des e precos pactuados.
15.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
15.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde
gue atendidas as obrigagdes contratuais.
15.1.7 ¥ Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais
pendéncias, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada
realizada pela Comissdo de Fiscalizagdo designada pela Prefeitura, nos
termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso |I.

16. DAS MEDICOES

16.1 As medigOes serdo efetuadas mensalmente, contados da data da Ordem de
Inicio de Servicos, expedida pela Prefeitura do Municipio de Bertioga, e de acordo
com 0s servigos executados.

16.2 O valor de cada medicdo sera apurado de acordo com o desenvolvimento da
obra.

16.3 A Prefeitura procedera a conferéncia da medicao, que sera acompanhada pelo
fiscal, que devera emitir parecer nos relatérios de progresso vinculados as
liberagcBes de recursos, para posteriormente emitir a fatura paga pagamento.

16.4 A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada para pagamento
guando resolvido a todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativos ao objeto do contrato.

16.5 Aprovada a medigcdo, a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Fiscal relativa aos servicos executados.

17. DOS PAGAMENTOS.

17.1 - O pagamento sera efetuado a Contratada, conforme medi¢édo e cronograma
fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da data do atesto da
Secretaria de Obras e Habitagc&o, aposto nos documentos de cobranca, mediante a
apresentacdo da fatura na Tesouraria da Prefeitura, sito & Rua Luiz Pereira de
Campos, n° 901, Municipio de Bertioga i SP, devendo estar acompanhado de
apresentacdo da planilha de execugdo das obras, com o aceite do Gestor do
Contrato e/ou Sr. Secretario de Obras e Habitag&o.
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17.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a licitante vencedora enquanto
perdurar pendéncia de liquidacdo de obrigacbes em virtude de penalidades ou
inadimpléncia contratual.

17.3 - A liberacdo do pagamento ficard condicionada a mantenca da situacdo da
licitante vencedora em relacdo as regularidades fiscais e trabalhistas exigidas na
licitacdo.

17.4 - O contratante pagard a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente a
CONTRATADA, vedada sua negociagdo com terceiros ou sua colocagdo em
cobranga bancaria.

175 - A CONTRATADA deverd fazer constar na Nota Fiscal / Fatura
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legivel, o nimero de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agéncia.

17.6 - A Fiscalizacdo da Administragdo Municipal somente atestara a execu¢éo dos
servicos e liberara a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

17.7 - A Fiscalizacdo da Prefeitura somente atestar4 a execucdo dos servicos e
liberard a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA,
todas as condic¢des pactuadas.
17.7.1 7 Os pagamentos serdo efetuados por servicos executados, de
acordo com as planilhas apresentadas pela vencedora do certame licitatério.
17.7.2 7 Para efeito de pagamento das etapas de servicos executados, sera
observado o que estabelecem as legislacdes vigentes do INSS e FGTS
guanto aos procedimentos de retencéo, recolhimento e fiscalizagéo relativos
aos encargos previdenciarios.

17.8 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da
despesa, a mesma serd devolvida e o pagamento ficard pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo de
novo documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus & CONTRATANTE.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1 7 As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta licitagdo correrdo por
conta da dotacdo orcamentaria n® 01.23.04.04.122.0107.1036.4.4.90.51.00

19. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

19.1 - Os servicos, objeto do presente Edital, deverdo ser executados de
acordo com as condicOes, especificacbes constantes no presente Edital e seus
Anexos.
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19. 2 - O prazo de execuc¢do dos servicos serd del0O (dez) meses, cujo inicio ndo
poderd ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data da emissdo da
Ordem de Servico.

19.3 7 A Administragdo Publica podera se recusar a receber os servicos licitados,
caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstancia que
caracterizara a mora do adjudicatario.

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

20.1-O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com a execugdo do empreendimento.

20.2- A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a Autoridade Superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base
a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

20.3- O termo de recebimento Provisério devera ser lavra d o -difeixc i o0 @
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que
se seguirem ao término do prazo contratual, e/ou execucdo dos servigcos
contratuais.

20.4- Sera lavrado Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos
termos contratuais e decorrido o referido prazo, serd lavrado Termo de
Recebimento Definitivo, observando o disposto no artigo 73 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteracBes posteriores.

21. TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

21.1 A empresa licitante vencedora do certame deverd no ato da assinatura do
Termo Contratual, assinar o Termo de Ciéncia e Notificacdo para remessa de
ajustes ao Tribunal de Contas do Estado em cumprimento as instrugbes para
acompanhamento de todos os atos da tramitacéo processual, até julgamento final e
sua publicacdo, nos termos do Anexo IX.

22. DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO

22.1. Os servicos, objeto do presente Edital, deverdo ser executados de acordo
com as condicdes, especificacdes constantes no presente Edital e seus Anexos.

20.2 O prazo de execucao dos servicos sera de 10 (dez) meses, contados da data
da emissdo da Ordem de Servico, cujo inicio ndo podera ser superior a 15 (quinze)
dias corridos.

20.3 7 A Administracdo Publica podera se recusar a receber os servigos licitados,

caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstancia que
caracterizara a mora do adjudicatario.
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23. DO REAJUSTE CONTRATUAL

23.1 O valor do contrato € fixo e irreajustavel, salvo se porventura o presente
ajuste venha a ultrapassar a vigéncia de 12 meses, desde que, por motivo de fato
excepcional e que ndo tenha a CONTRATADA concorrido pelo atraso, ficando
estabelecido que nesta hip6tese, a correcdo de precos dos servicos ndo realizados
a contar de um ano apoés a data da apresentacdo da proposta, utilizando-se o IPCA.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. As licitantes deverdo observar atentamente as normas deste Edital,

24.2. Fica assegurado a Prefeitura do Municipio de Bertioga, no interesse da
Administracdo, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a
nova data marcada.

24.3. E facultada & Comiss@o Permanente de Licitacdo, ou & autoridade competente,
em qualquer fase da licitagdo, a promocéao de diligéncias destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informacgéo que deveria constar originariamente da proposta.

24.4. Para ciéncia de qualquer interessado, a homologacdo da licitacdo e
adjudicacdo de seu objeto serdo publicadas no Boletim Oficial do Municipio e/ou
Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.

24.5. A Comissdo Permanente de Licitagdo devera anular o certame se constatada
ilegalidade.

24.6. As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas. A Administracdo Municipal ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducéo ou resultado do processo licitatério.
24.7. As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informac8es e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

24.8. ApoOs apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

24.9. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo da Comissao
Permanente de Licitacdo em sentido contrario.

24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-4 o dia do inicio e incluir-se-a4 o de vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Prefeitura do Municipio de Bertioga. Considerar-se-ao dias
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
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24.11. O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta durante a realizacdo da sessdo publica da
licitacdo.

24.12. Em caso de desfazimento deste processo licitatério, 0 mesmo sera
devidamente motivado, sendo assegurado o contraditério e a ampla defesa.

24.13. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de precos,
sem convocacao para contratacdo ou pedido de prorrogacéo da validade, as
licitantes ficardo liberadas dos compromissos assumidos neste certame.

24.14. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na
interpretac@o do presente Edital e seus Anexos, devera ser encaminhado por escrito,
a Comissao Permanente de Licitagéo, através do e-mail;
licitacdo.bertioga@gmail.com, até 2 (dois) dias anteriores a data fixada para a
realizacdo da sesséo de recebimento das propostas.

24.15. A homologacao do resultado desta licitagdo gera mera expectativa de direito
a contratacgao.

24.16. Para as microempresas e empresas de pequeno porte sera concedida a
preferéncia, na forma da Lei 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, em
conformidade com o disposto no Anexo XI.

24.17. Aos casos omissos aplicar-se-do as disposi¢cdes constantes da legislagédo
vigente que rege a matéria.

24.18. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o Edital, nos termos do § 1°
do Art. 41, da Lei n° 8666/93, devendo neste caso, ser protocolada na Prefeitura do
Municipio de Bertioga, a Comissao Permanente de Licitacao.

24.19. Os documentos supra referidos poderéo ser apresentados no formato original
ou por qualquer processo de copia autenticada por Cartério competente, podendo
ainda receber autenticagdo pelos membros da Comissdo de Licitacdo, mediante
apresentacdo dos originais para confronto ou publicagcdo em 6rgdo de imprensa
oficial e serdo retidos para oportuna juntada no processo administrativo.

25. S&o partes integrantes deste Edital:

Anexo | - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Termo de Credenciamento;

Anexo Il - Modelo de Declaracdo de Ndo Empregar Menor;

Anexo IV - Modelo Declaracéo de Inexisténcia de Fato Impeditiva a habilitacéo;
Anexo V - Declaracéo aceitando as condi¢des do edital e das especificacdes;
Anexo VI - Proposta Comercial;

Ar)e;_o VIl -  Declaracéo que nos precos ofertados estdo inclusas as despesas diretas
e indiretas;
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Anexo VIII - Minuta de Contrato;
Anexo IX T Termo de Ciéncia e Notificagdo do TCE;

Anexo X- Declaragédo para Elaboracdo de Contrato;

Anexo XI T Declarag&o de enquadramento na situagdo de microempresa/empresa de
pequeno porte e inexisténcia de fatos supervenientes.

Bertioga, 28 de junho de 20109.

LUIZ FERNANDO STEFANI
SECRETARIO DE SEGURANCA E CIDADANIA
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ANEXO |
TOMADA DE PRECOS N° 14/2019 REPUBLICADO
PROCESSO N° 2672/2018

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO IT A
MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRAS DE REFORMULAGAO VIARIA E DE TRANSPORTES
LOCAL: TERMINAL RODOVIARIO COLETIVO DO JD ALBATROZ

Objetivo: Destina-se o presente memorial para fixar as condigbes a que deve se submeter & firma construtora, no que se refere ao fornecimento de
materiais e mao de obra necesséria aos servigos de construgao para o local acima citado. Esta especificagéo devera ser obedecida na obra em
questao, e quando houver discrepancia de material ou acabamento, deverao ser obedecidas as informagdes contidas nos despachos do diario
da obra.

Consideragdes: As empreiteiras deverdo, antes de apresentar seus orgamentos, visitar o local da obra para tomar conhecimento das dificuldades que
eventualmente irdo encontrar durante a execugéo, e para que nao haja posteriores reclamagdes de desconhecimentos dos servigos necessarios
a perfeila execugdo das obras objetos do contrato. A empreiteira devera providenciar os projetos executivos e placa da obra e submeté-los a
andlise da Secretaria de Obras e Habitagao.
Serao de exclusiva responsabilidade da empreiteira todas e quaisquer desp lati as ir provisérias de obra, inclusive ligagdes

provisérias, placa de obra padrao PMB, tapumes, andaimes, equipamentos e maquindrios, todos os custos relativos a mao-de-obra empregada,

cépia em geral, alvaras, emolumentos, impostos, transportes, despesas de escritério, devendo nestes custos estar incluido no BDI.
A mio-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade. Em todos os casos de caracterizagdo de material ou equipamentos por

determinada marca denominagao ou fabricagao fica subentendida a allemahva rigorosamente equivalente a juizo da fi
Ficara a empreiteira obrigada a demolir e refazer todos os j dos pela desde que nao es(ejam de acordo com os

memoriais e projetos. Quaisquer alteragées, s6 serdo permitidas quando autorizadas, por escrito pela fiscalizagao. A emprel(elra providenciara
um Diario de Obras, registrando as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das obras, solicitagd p as i feitas
a fiscalizagdo, etc. Todas as medidas di ao ser i na obra. A cor da providenciara os Projetos Complementares, conforme

langado e planilha de custos, e que se fizerem necessario para o bom andamento e conclusao da obra.

Seguranga e limpez Cabe 4 Contratada organizar e fazer operar a CIPA, dentro dos padrdes previstos em relagédo ao numero de funcionarios.
Atengéo especial devera ser dada as circulagdes externas de veiculos nos trajetos das areas de jazidas e bota foras, nas vias que cruzam com a
execugdo das obras, implantando-se um sistema eficiente de sinalizagéo visual e sonora para alerta ao trafego e ao publico, de acordo com o
regulamento vigente.

Item Ref. Memorial Descritivo dos Servigos

01.00 SERVIGOS PRELIMINARES

Canteiro de obras

01.01 cpos Placa de identificagdo para obra
A Contratada devera colocar as placas previstas pelo CREA e pela PMB e aquelas necessarias a esclarecer o publico sobre as obras. As
dimensdes, cores, dizeres e quantidades deverdo seguir os padrdes indicados pelo contratante.

dale atand,

01.02 cpos  banheiro g d, com conforme g da cetesb

Fornecimento e instalagé@o de banheiros quimico para utilizagao em canteiro de obras.

devera ser aprovado e autorizado pela FISCALIZAGAO da obra, o local para instalagdo do banheiro quimico.
01.03 cpos | do de tipo dep -area de 13,80 m*

Conslrucéo proviséria destinada a funcionar como escritério, alojamento e almoxarifado da obra. O solo sera r er uma

de lastro de pedra britada. A instalago do container devera garantir o perfeito nivelamento do piso. A locagao do equipamento sera mensal.
02.00 PAVIMENTACAO

Servigos iniciais

02.01 cpos | gdo de vias, q e lagoas
Para | ¢ao da obra, vamentos da execugéo do projeto, controle de recalques e fornecimento de dados para medigdo, a Contratada
devera contar com mao-de-obra e equipamentos compativeis com o grau de precisdo requerido pelo projeto.

02.02 cpos G¢do e carga izada em solo de 1* categoria, em campo aberto
A escavagao do solo e a retirada do material sera executada mecanicamente, utili -se deira e 1do aos critérios de

seguranga recomendados. O escoramento da escavagéo sera formado por tabuas de 4 a 5§ cm de espessura e estroncas de madeira com
segbes dimensionadas para os esforgos que iro suportar. A distancia livre entre tabuas dependera da natureza do terreno. Em solos menos
resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O numero e a disposigdo das estroncas dependera da resisténcia das tabuas utilizadas e da
profundidade da escavagao.
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02.03
02.04
02.05

02.06
02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

0212

02.13

02.14

02.15

cpos
cpos
cpos

cpos
cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

Demoligoes

d ligdo (levant 1to) izada de pavi asféltico, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilometro e
descarregamento

fresagem de pavimento asféltico com esp sra até 5 cm, inclusive r ¢io do material fresado até 10 km e varrigdo

demoligio mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive fragmentagao, carregamento, transporte até 1,0 quildmetro e descarregamento

retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carreg , transporte até 1,0 quilémetro e descarregamento
carr izado de entulho fragmentado, com caminhio a disposigdo dentro da obra, até o raio de 1,0 km

Referem-se aos servigos de demoligdo e retirada dos elementos e pegas existentes que seréo eliminados e/ou substituidos. Todos os materiais
retiradas serédo condicionados em bota-fora de espera no local da obra, sendo este aprovado pela FISCALIZAGAQ, para posterior remogao por
meio de cagamba metélica e transportado para o bota-fora definitivo.

Pavimentagdo asfaitica

base de brita graduada

A base de brita graduada se aplicam a base executada sob a forma de material graduado e adequadamente misturada e transportado, é obtido
por intermédio de britagem de rocha. A execugéo da base de brita graduada far-se-a através do desdobramento da espessura total indicada no
projeto e compactada, o transporte sera em caminhdes basculantes, que descarregardo as respeclivas cargas no local da obra, A operagao de
espalhamento com motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a
segregagdo. A espessura solta deve ser compativel com a espessura final compactada.

caminhdo basculante ba minério, capacidade de 8,0m® - cond.d

G
O transporte comercial de materais de sua origem ao seu destino devera realizado por caminhdo basculante. A carga e descarga do material
deverao ser realizado manual ou mecanicamente, estando este servigo incluso no custo unitério do transporte. O recebimento do servigo sera
feito por metro cubico de volume de material medido no caminhao.

base de bica corrida

A base de bica corrida aplicada sobre solo compactado sob a forma de material graduado e adequadamente misturado e transportado, € obtido
em processo de britagem. A execugdo da base far-se-a através do desdobramento da espessura total indicada no projeto e compactada, o
transporte sera em caminhdes basculantes, que descarregardo as respectivas cargas no local da obra. A operagdo de espalhamento com
motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a segregagdo. A
espessura solta deve ser compativel com a espessura final compactada.

caminhio basculante cagamba minério, capacidade de 8,0m* - cond.d
Idem item 2.09

imprimagio betuminosa impermeabilizante

A presente descrigéo cobre o material e o procedimento construtivo relativo a aplicagao de material asfaltico sobre base de pedra britada
graduada, Essa imprimagdo tem por objetivo, aumentar a coes&o da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado,
promover condigbes de aderéncia e o revestimento. O material asfaltico a ser empregado ou seja, asfaltos diluidos tipo CM-30, a escolha do
material de imprimagéo deve a textura da base. A taxa de aplicagéo é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas., devendo ser
determinada, experimentada, no canteiro de obra. A taxa da aplicagao varia de 0,8 a 1,2 1/m*, conforme o tipo e textura da base e do material
betuminoso. Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado pela fiscalizagao para ser verificada a sua
adequagéo e funcionamento.

camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq

Carga de asfalto

carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora
Transporte de asfalto

transporte comercial com caminhao carroceria 8 t, rodovia pavimentada
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02.16
02.17

03.00

03.01

03.02

03.03

cpos
cpos

cpos

cpos

cpos

Esta especificagdo cobre a quantidade, a graduagdo e a mistura de agregado com material asfaltico e o procedimento construtivo de concreto
asfaltico usinado a quente destinado & camada de revestimento. O produto nZo deve produzir espuma quando aquecido a 175 C. Esta tabela
nao se aplica aos tipos de cap produzidos pela ASFOR e RLAM. Permitida sua determinagdo pelo método ASTN 2170 e sua conversao pelo
método ASTN D 2161. O agregado graudo sera pedra britada, a qual deve se constituir de fragmentos, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles ¢ de 40 %. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao
ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perda superior a 12 % em 5 ciclos. O indice de forma n&o deve ser superior a
0,5 % O agregado middo pode ser areia, pé de pedra ou mistura de ambos. Suas particulas deverdo ser resistentes, e apresentar moderada
angulosidade. Deve estar isento de torrdes de argila e substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.
Material de enchimento (filler) deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relagdo aos demais componentes da
mistura, ndo plasticos, tais como Portland, Cal extinta, pé calcario, etc a seguinte granulométrica. Quando da aplicagao, devera estar seco e
isento de grumos. Transporte de concreto asfaltico, sera feita através de caminhdes basculante que deverao estar com suas carrocerias lisas e
limpas, e todo o carregamento da mistura devera ser coberto com lona impermeével, de modo a reduzir a perda de calor. Ndo sera tolerada

redugdo de temperatura da mistura superior a 10 C no transporte entre a usina e o local da aplicagéo.

Carga e descarga de concreto asfaltico, sobre a base de imprimadura impermeabilizante, a mistura sera distribuida com acabadora
autopropulsionada, com mecanismo apropriado para conforma-la aos alinhamentos, perfil e se¢ao transversal de projeto, a mistura momento da
distribuigo, ndo devera ser inferior a 125 C. A rolagem sera iniciada logo apos a distribuigdo com rolo de pneus com baixa pressao a qual sera
aumentada a medida que a mistura for sendo compactada e conseqiientemente, suportando pressdes mais elevadas. O acabamento final da
superficie sera feito com os rolos tipo tandem. O controle da execugdo da camada consistira em verificagéo dos piquetes da amarragao da
locagéo e de nivelamento, antes do inicio dos servigos em cada subtrecho, verificagéo da espessura da camada em que for sendo executada.
Determinag3o do grau de compactagao, da camada, considerando a densidade aparente na pista, logo depois de concluida a compactagao, e a
densidade da mistura de projeto conforme ensaio DER-M120 60. O recebimento e pagamentos dos servigos descritos acima, serao pagos ao
prego unitério, remunerada os custos de todas as operagdes e encargos para a execugao.

Sinalizagao do leito carrogavel

borracha clorada em massa, inclusive preparo

borracha clorada para faixas demarcatérias

Execugdo de servigos de pintura para sinalizagdo horizontal de vias de circulagao e trafego na conformidade de projeto especifico de sinalizagao
fornecido pelo contratante.

MICRO-DRENAGEM

Guias e sarjetas

abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagdo, compactagao, transporte e preparo do sub-leito

A abertura e preparo de caixa definem as condigdes de espessuras maximas de corte ou aterro a ser tratado do sub-leito a pavimentar, e com
terraplanagem ja concluida. Esta operagao destina a conformar o leito da sarjeta de concreto a ser executada. Apés a execugdo de cortes e
adigdo de material necessario para o greide de projeto, proceder-se-a aos servigos de compactagdo e com a verificagdo dos ensaios
necessarios de acordo com normas do DNER, para grau de compactagdo, indice de suporte califérnia, controle tecnolégico e conforme a
determinagao da fiscalizagao. O controle geométrico dos servigos de preparo de caixa, proceder-se-a as seguintes as seguintes tolerancias, + ou
-, 3 cm em relagao as cotas do projeto, quanto & largura da plataforma de sarjeta, até 20 %, em excesso, para a fecha de abaulamento, ndo se
tolerando falta.

base de bica corrida

A base de bica corrida aplicada sobre solo compactado sob a forma de material graduado e adequadamente misturado e transportado, é obtido
em processo de britagem. A execugao da base far-se-a através do d bramento da esp ira total indicada no projeto e compactada, o
transporte serd em caminhdes basculantes, que descarregardo as respectivas cargas no local da obra. A operagdo de espalhamento com
motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a segregagdo. A
espessura solta deve ser compativel com a espessura final compactada.

guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa
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03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10
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cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

cpos

As guias pré-moldadas deverdo possuir as formas e dimensdes indicadas no projeto, com tolerancia de 1% para mais ou para menos do valor de
cada dimensao, possuir superficies lisas, ndo possuir trincas, nem fraturas, nem retoques, nem pintura, produzir som tipico de guia néo trincada
quando percutida com martelo leve, e ndo possuir nenhum ponto que se afaste mais de 4mm de uma régua que sobre ela se apdie, em qualquer
diregéo. O lastro, a ser executado apés a regularizagdo do terreno, devera ser de concreto tipo 11,2 MPa. correspondente a “concreto”, sendo
que o concreto para a execugdo das sarjetas devera ser de 18,1 MPa, A locagdo das obras sera executada pela Empresa Contratada e
verificada pela PMB. O terreno, no local em que sera executada a obra, sera regularizado de modo a assumir a forma prevista no projeto. A
regularizagao podera compreender, se necessario, operagdes de escavagao, remogao de pedras e matacdes, carga, transporte e descarga, ndo
s6 dos materiais removidos como também dos materiais importados para aterro ou reaterro, umidecimento, apiloamento e acabamento da
superficie final.correspondente a “concreto”, sendo que o concreto para a execugéo das sarjetas devera ser de 18,1 MPa, A locagéo das obras
sera executada pela Empresa Contratada e verificada pela PMB

sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa

Moldagem manual “in loco” das sarjetas, lastro e calgamento. O concreto sera contido lateraimente por formas assentadas de conformidade com
os alinhamentos e perfis do projeto. As formas serdo convenientemente travadas de modo a impedir o seu deslocamento e assegurar bom
acabamento. A mistura dos materiais, componentes do concreto, sera executada em betoneira. Antes do langamento do concreto, as formas e a
base ou o terreno serdo umedecidos. O adensamento do concreto serd, de preferéncia, executado por método manual. O concreto devera ser
isento de vazios. Junto as formas, nas superficies que serdo visiveis apés a conclusdo da obra, o adensamento devera ser executado com
ferramenta que permita afastar das formas, as pedras de maior diametro. Apés o adensamento, a superficie obtida sera modelada com gabarito
e acabada com desempenadeira de madeira, até que se obtenha uma superficie lisa e uniforme.

Servigos de drenagem

Gao e carga izada em solo de 1? categoria, em campo aberto
A escavagdo do solo e a retirada do material serd executada mecanicamente, utilizando-se retroescavadeira e obedecendo aos critérios de
seguranga recomendados. O escoramento da escavagdo seré formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com
segdes dimensionadas para os esforgos que irdo suportar. A distancia livre entre tabuas dependera da natureza do terreno. Em solos menos
resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O numero e a disposigdo das estroncas dependera da resisténcia das tabuas utilizadas e da
profundidade da escavagao.

lastro de pedra britada
Apés o acerto do fundo de vala, sera espalhado em toda a largura da mesma, na espessura de 0,10 m, o lastro de brita e p6 de pedra. Apés o

nivelamento 0 mesmo sera compactado manualmente ou com soquete vibratério. Sera medido e pago por m3 de lastro de brita e pé executado.

transporte de solo de 1* e 2° categoria por caminhao para distancias superiores ao 20° km

O transporte comercial de materais de sua origem ao seu destino devera realizado por caminhao basculante. A carga e descarga do material
deverdo ser realizado manual ou mecanicamente, estando este servigo incluso no custo unitario do transporte. O recebimento do servigo sera
feito por metro cubico de volume de material medido no caminh@o.

tubo de concreto (ps-2), dn=400mm

Serao executados em concreto simples (classe P-2) e concreto armado (classe PA-2), com as resisténcias respectivas de norma, do tipo ponta e
bolsa, e nos didmetros indicados no projeto. Nos locais de curso d'agua, deveréo ser executados todos os servigos necessarios de desvio, de
modo a ndo afetar o terreno de fundagdo e as construgdes existentes. Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia na
proporgao 1:3, sendo que, nos didmetros compativeis, devera ser feito o arremate do rejuntamento por dentro do tubo. Antes do rejuntamento
devera ser colocado um corddo de vedag&o alcatroado, a fim de evitar fuga da argamassa.

boca de lobo simples tipo pmsp com tampa de concreto

As bocas-de-lobo simples ou duplas e/ou bocas de ledo elou pogos de visita deverdo ser executados em conformidade com as formas,
dimensdes, cotas e localizagao indicadas no projeto. As escavagdes deverdo ser as minimas compativeis para execugdo dos servigos. O
concreto, formas e armadura deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o previsto na Especificagdo de Estruturas de Concreto. A
alvenaria de blocos de concreto sera executada utilizando-se argamassa de cimento e areia (1:3). Apés sua conclusao, devera ser revestida
interna e externamente, utilizando-se argamassa de cimento e areia no mesmo trago. Os blocos de concreto a serem empregados nas paredes
de alvenaria deverdo ser de boa qualidade e aprovados previamente pela Fiscalizagao. As argamassas que nao forem utilizadas até 45 minutos
apbs o seu preparo deverao ser rejeitadas, ndo sendo permilido o seu reaproveitamento, mesmo que a elas seja adicionado mais cimento. As
tampas de concreto armado deverdo ser pré-moldadas em formas de ago ou de madeira revestida com chapa, e adensadas com vibrador O
escoramento das cavas devera ser executado com os mesmos materiais e procedimentos apresentados nas Especificagdes para Escoramento
de Valas.

reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
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O reaterro devera ser feito por superposigao de camadas de 0,20 a 0,40m de espessura, recalcada e apertada.

ao, solo de 12 cat ia em campo aberto, sem compactagio do aterro

aterro izado por P G
carga e remogao de terra até a distancia média de 1,0 km
Remunera os servigos de carga, descarga e aterro mecanizado de solo ou aterro com utilizagao de caminh@o basculante e pa-carregadeira

medidos em volume de material movimentado e empolado.

PASSEIOS E CICLOVIA

enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho

compactacao do subleito minimo de 95% do pn

O langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal e em
extensdes tais que permitam seu umedecimento ou aeragéo e compactagéo. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nao
deve ultrapassar de 0,30m. Para camadas finais essa espessura nao deve ultrapassar de 0,20m.

base de brita graduada

A base de bica corrida aplicada sobre solo compactado sob a forma de material graduado e adequadamente misturado e transportado, € obtido
em processo de britagem. A execugdo da base far-se-a através do desdobramento da espessura total indicada no projeto e compactada, o
transporte sera em caminhdes basculantes, que descarregardo as respectivas cargas no local da obra. A operagdo de espalhamento com
motoniveladora de modelo CAT-120B ou similar ou com distribuidor de agregado, e de ser conduzida de modo a reduzida a segregagdo. A
espessura solta deve ser compativel com a espessura final compactada.

Fre

1@o b 1ite cagamba minério, capacidade de 8,0m? - cond.d
O transporte comercial de materais de sua origem ao seu destino devera realizado por caminhdo basculante. A carga e descarga do material
dever&o ser realizado manual ou mecanicamente, estando este servigo incluso no custo unitario do transporte. O recebimento do servigo sera

feito por metro cubico de volume de material medido no caminhao.

concreto preparado no local, fck = 20,0 mpa

Material constituido por uma mistura adequadamente dosada de cimento portland, agregado miudo, agregado graudo, &gua, aditivos e
eventualmente micro-silica, misturado e transportado em caminhdes betoneira. A medigdo dos materiais sera obrigatoriamente em massa.
Devera ser determinada freqlientemente a umidade dos agregados e corrigida a massa dos agregados a ser pesada. A dgua de amassamento
pode ser medida em massa ou em volume, com dispositivo dosador, e corrigida a sua quantidade em fungéo da umidade dos agregados. Os
concretos deverao ser langados imediatamente apés o amassamento e ndo podera ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os
concretos amassados deverdo ser langados sem interrupgao de trabalho. O concreto devera ser langado o mais perto possivel de sua posigao
final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverdo ser tomadas precaugbes para manter a
homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por
janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico ou entao através de cuidadoso preparo
das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que tera sua superficie aparente. As irregularidades graduais de superficie
deverao ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em graduais.

piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista

Deverao ser limpos e retirados o p6 e as partes soltas da superficie do contra-piso ou base regularizada. O contra-piso e as pecas ceramicas
deveréo ser bem umedecidos antes do assentamento, para evitar absorg@o da agua da argamassa durante a cura. Se isto acontecer poderao se
formar vazios sob a ceramica. Deverdo ser previstas juntas de dilatagao nas dreas grandes, aproximadamente 3 a 4 m de distancia, e colocadas
as pecas com folgas de, no minimo, 1 mm. A mesma folga devera ser observada entre os ladrilhos e qualquer fechamento vertical ou nos
encontros com outro tipo de piso. As juntas, de dilatagdo deverao ter uma folga de, no minimo, 5 mm e deverao ser preenchidas com uma massa
plastica, que néo se torne rigida com o tempo. O assentamento devera comegar pela peca inteira. Devera ser usado gabarito para manter a
espessura da junta e alinhar as pecas com linha. Depois de colocada uma area nao muito grande, devera ser efetuada batida nas pecas, nao
deixando para o fim do assentamento, quando j& podera ter iniciado o endurecimento da argamassa. Devera ser retirado o excesso de
argamassa das juntas. Nao devera ser permitido que se pise sobre o piso antes de completadas 24 horas. O rejuntamento devera ser feito com
pasta de cimento, no dia seguinte.

Ciclovia - recuperagao do piso existente
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04.08 cpos apicoamento manual de piso, parede ou teto
Referem-se aos servigos de demoligéo e retirada dos elementos e pegas existentes que serao eliminados e/ou substituidos. Todos os materiais
retiradas serdo condicionados em bota-fora de espera no local da obra, sendo este aprovado pela F ISCALIZAGAO, para posterior remogao por
meio de cagamba metdlica e transportado para o bota-fora definitivo.

04.09 cpos carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhdo a disposigao dentro da obra, até o raio de 1,0 km
Remunera os servigos de carga, descarga e aterro mecanizado de entulho com utilizagdo de caminhdo basculante e pa-carregadeira medidos
em volume de material movimentado.

04.10 cpos concreto preparado no local, fck = 20,0 mpa
Idem item 4.05

Ciclovia - complemento
04.11 cpos apicoamento manual de piso, parede ou teto

Idem item 04.08

04.12 cpos base de brita graduada
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ANEXO 1T B
BDI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

OBJETO: OBRAS DE REFORMULAGAO VIARIA E DE TRANSPORTE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo e Reformas de Edificios Sim
ISS: 100,00%
para o ISS
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas e Situagao [1° Quartill Médio |3° Quartil

Adotado

Administragédo Central AC 3,80% - 3,80% | 4,01% | 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% | 0,40% | 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,659 CP 3,65% - 3,65% | 3,65% | 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o o
silinlllo) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre
a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,38% OK 19,60% | 20,97% | 24,23%
BDI COM desoneragéo BDI DES| 29,77% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

* *
gD pEs=  [LHACHSHRGI*(I+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

"Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao de
Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 5%

"Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi COM Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéao
Publica.
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ANEXO IT C
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura do Municipio de Bertioga
£STADO DE SR PAULO
Secretaria de Obras e Habitagdo

CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO

Obra: OBRAS DE REFORMULAGAO VIARIA E DE TRANSPORTES
Local: TERMINAL RODOVIARIO COLETIVO DO JARDIM ALBATROZ

MES|

KERVCOs Valor (RS) | MEs? Més2 Més3 Més TOTAL
10 SERVCOSPRELMINARE 2|08 - i T
1000% T
20 PAVINENTAGO g [P0 L6 [ES LUGS|S HEB0(RS 134650 % am
e 100K
30 ICRODRENAGEM %6030 B_IB3L50)R 1830150 T
L 10
Nt CoE - B 66K 164063 [R5 L8485 Py
T 0
50 FECHAMENTOS umLy RS 2230074 RS 239,73 RS 47817
nom S0 1004
60 CONSERVAGHO DASEDFICACDES 66,6636 B IR RBEAIR 164 B 6I6%
e I 1004
= Mas]  SBLE G0 a6 S0e a0
w0 s new om0 0
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ANEXO 1T D
PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS DE REFORMULAGAO VIARIA E DE TRANSPORTES
TERMINAL RODOVIARIO COLETIVO DO JARDIM ALBATROZ

Base: CPOS 175 COM DESONERAGAO

= T
 dog sarvisee L4
e
CANTEIRO DE OBRAS
1.01_| cPOS 175 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 284,13 2.904,78
2.904,78
0270 0| A | L ~ |PAVIMENTAGAG T T Fisuile TR ST
SERVICOS INICIAIS
201 | cpos175 02.10.060 __|LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 889,69 1,36 1.209,98
=5 || Sioease S 6i 558 ZSSCEI;\;/O\CAo E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1 CATEGORIA EM CAMPO B Seay AR 4/085.39
DEMOLICOES
BEMOLIGAC (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO,
2.03 CPOS 175 03.07.010 INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0 QUILOMETRO E mM2 499,60 21,09 10.536,56
DESCARREGAMENTO
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5 CM,
2.0a | cpos17s 03.07. v M2 96,00 10,86 1.042,56
3.07.080 ||NCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10 KM E VARRIGAO
DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARIETA OU SARIETAO, INCLUSIVE
2.05 | cpos17s 03.01.260  |FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0 QUILOMETRO E M3 8,15 239,54 1.952,25
DESCARREGAMENTO
2.06 | crosi7s 04.40.010 RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, M 181,00 7,29 1.319,49
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
.07 .08, " 3 159, 12,15 1.936,22
2 cRosen 05.08.220 |- AMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1,0 KM a il
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE
2.08 | cpos17s 54.01. M3 40,62 181,76 7.383,09
01210 |compactagAo
2.09 | cposi7s 54.01.220 __|BASE DE BICA CORRIDA M3 55,39 148,50 8.225,42
2.10_| cpos17s 54.03.230 __|IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 369,28 6,02 2.223,07
2.11 | cposi7s 54.03.240 __|[IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 369,28 14,04 5.184,69
| P e ::CABI\GQ(;A DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - R ED o e 53570
SINALIZAGCAO DO LEITO CARROCAVEL -
2.8 | cposi7s 33.10.070 __|BORRACHA CLORADA EM MASSA , INCLUSIVE PREPARO M2 30,80 31,43 653,74
2.9 | cposi7s 33.09.020 _|BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATORIAS ™M 20,80 2,56 53,25
SUBTOTAL 2.0| 61.732,50
3.0 7 MICRODRENAGEM = ] L z i I
GUIAS E SARJETAS
3.01 | cposi7s 54.01.400 A AR VB AN P CONANIEASCM, COMPACIAWARUTRANIROIIEE] M2 116,05 17,05 1.978,65
3.02 | cpos17s 54.01.220 __|BASE DE BICA CORRIDA ™3 5,80 148,50 861,30
3.03 CPOS 175 54.06.040 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 211,00 47,22 9.963,42
GCAL,
3.04 | cpPos17s 54.06.170 B T T LA DO T AL TN O EMOE TM CENGRETS M3 12,66 573,47 7.260,13
SERVICOS DE DRENAGEM
el (e 7oA isB?:\‘/'QL;Ao € CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1 CATEGORIA EM CAMPO Wis 5556 AR 130853
3.06 | cpos175 11.18.040 __|LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,35 139,85 188,80
3.07 CPOS 175 46.12.270 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 30,00 113,85 3.415,50
3.08 | cpos17s 49.12.010 __|BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONGRETO UN 3,00 2.663,11 7.989,33
3.09 | cpos17s 6705030) | oe e CCNRACTABGMECANIZACO DEVALAOU CAVAGOM M3 118,95 5,62 668,50
3.10 CPOS 175 07.01.120 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0 KM M3 118,95 10,54 1.253,73
el s T g:r::;e:: COM GRELHA EM ALUMINIO, SAIDA CENTRAL VERTICAL, LARGURA| == Focae ridan
SUBTOTAL 3.0| 36.603,00
TR e e, PASSEIOS E CICLOVIA R T 7 R v RS AR
EXECUCAO DE PASSEIOS
a0l | icresans TR :::SILI:‘!;NTO DE NICHOS EM GERAL, COM MATERIAL PROVENIENTE DE o5 o p— —
4.02_| cpos 175 54.01.050 __|COMPACTAGAG DO SUBLEITG MINIMO DE 95% DO PN M3 103,22 15,49 1.598,88
4.03 CPOS 175 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 25,80 181,76 4.689,41
2.0a_| cpos17s 11.03.090 _ |CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M3 51,61 393,61 20.314,21
4.05 | CPOS17S 11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 516,09 17,91 9:243.17
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: OBRAS DE REFORMULACAO VIARIA E DE TRANSPORTES
Local: TERMINAL RODOVIARIO COLETIVO DO JARDIM ALBATROZ
Base: CPOS 175 COM DESONERAGCAO

Base AR = 4 ~ Prego 3 3
Cédigos Servicos Descrl;igdos;ewls‘os 2 Unid Quant. Unitdrio RS Valor Total RS

Item Sertltos

4.06 CPOS 175 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM), M2 58,70 120,09 7.049,28

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
CICLOVIA - RECUPERACAO DO PISO EXISTENTE

407 | cpos175 03.03.020 _ |APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO M3 357,60 2,50 894,00
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM
a, POS 175 .08.220 ; M3 25,03 12,15 304,11
ol 05108 CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1,0 KM
4.09 | cPOS175 11.03.090 _ |CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M3 14,30 393,61 5.628,62
CICLOVIA - COMPLEMENTO
410 | cpPos175 54.01.050 _|COMPACTAGAO DO SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN M3 4,32 15,49 66,92
211 | cpPOS175 54.01.210 _|BASE DE BRITA GRADUADA M3 2,16 181,76 392,60
212 | cpPOs175 11.03.090 _|CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA M3 2,59 393,61 1.019,45
4.13 | CPOS175 11.16.220  |NVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE M2 21,60 17,91 386,86

ACESSIBILIDADE

414 CPOS 175 30.12.010 RAMPA DE ACESSIILIDADE PRE-FABRICADA DE CONCRETO NAS DIMENSOES UN 8,00 922,70 7.381,60
2,20X1,86X1,20M

2.15 CPOS 175 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM), M2 432 120,09 518,79
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

SUBTOTAL 4.0 65.637,31

5.0 FECHAMENTOS

EMBASAMENTO DO GRADIL
soi | copaie sa01010 |REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE SEM - 20,13 2554 §113

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
5.02 | CPOS175 11.01.160 _ |CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA M3 2,42 357,21 864,45
5.03 | CPOS 175 11.16.040  [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 2,42 140,65 340,37
5.04 | CPOS175 10.01.040 __ |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 120,78 8,58 1.036,29
5.05 | CPOS175 09.01.020  |[FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2, 10,98 74,49 817,90
5.06 | CPOS175 11.18.040 _ |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,01 139,85 141,25

PAREDE DE APOIO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE

5.07 CPOS 175 14.11.261 A M2 14,64 91,45 1.338,83
5.08 CPOS 175 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M3 0,22 317,28 69,80
5.09 CPOS 175 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 17,57 8,58 150,75
5.10 CPOS 175 17.02.020 CHAPISCO M2 34,77 5,66 196,80
5.11 CPOS 175 17.02.120 EMBOCO COMUM M2 34,77 17,78 618,21
5.12 CPOS 175 33.10.030 TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 34,77 24,66 857,43

GRADIL - PORTAO DE FECHAMENTO

GRADIL EM ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E

4, 843,00
PINTURA ELETROSTATICA M2 73,20 394,03 28.843,01

5.13 CPOS 175 34.05.260

5.14 CPOS 175 24.02.040 PORTA-POTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 7,80 661,67 5.161,03

PINTURA DE GRADIL EXISTENTE

REMOGAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E OU METALICAS COM

5.15 | CPOS175 03.10.080
RO TOSIGUIMICOS M2 90,50 11,45 1.036,23
5.16 | CPOS175 33.11.050 ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 90,50 36,00 3.258,00
SUBTOTAL 5.0 44.781,47
6.0 CONSERVAGAO DAS EDIFICACOES
REMOCOES
coi | erosiss 65.10:100 REMOGAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU METALICAS COM [ o cieo 21859
LIXAMENTO i ‘ 4
6.02 CPOS 175 03.10.140 REMOGAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO M2 202,02 4,52 913,13
so5 | erosiss PETT T RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA i3 455 5 6231
DE BAGUETE ) " '
6.04 | CPOS 175 04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS UN 9,00 37,28 335,52
605 | cPosazs 0401060 RETIRADA DE DIVISORIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU 2 ois4 1625 155,03
MARMORE : E !
REPOSICOES
6.06 | CPOS 175 14.30.020 DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2 9,54 231,60 2.209,46
6.07 | CPOS 175 26.01.230 VIDRO FANTASIA DE 3/4 M2 4,29 131,96 566,11
PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM BATANTE EM
6.08 | CPOS175 23.04.080
ATTNG o5 EiA UN 2,00 1.113,31 2.226,62
FERRAGEM COMPLETA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA
6.09 | CPOS175 28.01.020
rEANA CONI A tOLIA [d] 4,00 270,92 1.083,68
6.10 | CPOS 175 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,50 M M 22,00 107,71 2.369,62
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